Hunter Pop-op sprinkler
plastik 1 1/2" indvendig gevind
40° - 360° 30cm sort type ST-
1200-BR (7032797)

Huntfer

@bevo



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve

Materiale

Kapacitet

Kapacitet

Tilslutning

Sektorjusterbart interval

Vinkel

Riser hgjde

Radius

Anbefalet tryk

Type

Storrelse

Lengde

Maks. diameter

sort

plastik

16,9 -20,9 m’/t
282 - 348 I/min
indvendig gevind
40° - 360°
22,5°

8cm
31,4-36,6 m
6,9 - 8,3 bar
ST-1200-BR
11/2"

30cm

70.2m

PRODUKTINFORMATION
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Den omkostningseffektive ST-1200-BR er den ideelle stigrars monterede lgsning til graesarealer,

korridorer, arenaer, stovbekaempelse og afvaskning.

+ Dyse muligheder: 5 (medfglger)
- Standard dyse: #12

+ Dyse omrade: #10 til #18

Dysens haldning: 22,5°

Isoleret, fedtsmurt tandhjulstraek

Dyse tender: korte og lange (medfalger)

Flytbare stop med justering af hgjre/venstre bue

Bueindstilling: 40° til ikke- reverserende 360°

Dyse med skralde justering

Radius: 20,4 m til 35,1 m
- Flow: 6,13 til 29,76 m3/t; 102,1 til 495,9 |/min

« Anbefalet trykomrade: 2,0 til 6,0 bar; 200 til 600 kPa
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