
Waterco Kommercielt sand
filter glasfiber 3"/90mm flange
4bar type SMDD1200 (7029510)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Materiale glasfiber

Tilslutning flange

Tryk 4 bar

Maks. temp. 40 °C

Type SMDD1200

Kapacitet 34 m³/t

Størrelse 3"/90mm

Sand 2045 kg

Filterområde 1.13 m²

Maks. flow rate 45 m³/h

Maks. pool volume 170 m³

DIMENSIONER
B 1229 mm

C 2243 mm



PRODUKTINFORMATION
Waterco SMDD kommercielt sandfilter er en opgraderet version af SMD serien. Udover
mikronfiberviklingsteknologi og den “Fish Tail” laterale konfiguration er Easy Reach Air Release
System og en service luge også blevet implementeret. SMDD modellen fås i trykbelastninger på
4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

1,2 m dybde

Ultra glat spoleafslutning

Stort dobbelt låg med løfteøje

Stort gennemsigtigt glas

Stor stabil base

Serviceluge

Let at nå airbleed

Flange tilslutning

"Fish Tail" lateral

Mulighed for tilvalg af dyseplade

10 års tankgaranti
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