Rain Bird Dysehoved plastik
5/8" UNC indvendig gevind
2.1bar 0-360° bla type 10-HE-
VAN (7019415)

RN BIRD

@bevo



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale

Egnet til

Tilslutning

Tryk

Anbefalet tryk

Farve

Type

Kapacitet

Kapacitet

Kapacitet 2 bar

Kapacitet 1.5bar

Kapacitet 1bar

Kapacitet 2bar

Storrelse

Sektorjusterbart interval

Vinkel

Radius

plastik

1800 & UNI-Spray series

UNC indvendig gevind

2.1 bar

1-2.1bar

bla

10-HE-VAN

0,07 - 0,41 m3/t

1,20 - 6,76 |/min

4101/t

80-345 I/t

70-290 I/t

95-400 I/t

5/8"

0-360°

27°

2,1-3,1Tm

J
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Radius 2bar 2,7m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type HE-VAN anvendes med 1800 seriens pop-up for at age
effektiviteten ved vanding.

HE-VAN's forbedrede distributionsuniformitet (DU) betyder, at HE-VAN dyserne vil vande
haverne mere effektivt og ensartet, hvilket giver planterne i din have samme mangde vand i alle
de forskellige omrader.

Ogsa med en forbedret planlaegningskoefficient (Schedulling Coefficient (SC)) kan du vaere
sikker pd, at de tarreste steder i din have, vil fa mere vand sammenlignet med VAN-dyserne, det
hjeelper derfor med at forkorte din vandingstid og se lignende resultater.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve.
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