Rain Bird Dysehoved plastik
5/8" UNC indvendig gevind
3.1bar 360° lilla type R-VAN24-
360 (7019422)
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale

Egnet til

Tilslutning

Tryk

Anbefalet tryk

Farve

Type

Kapacitet

Kapacitet 2 bar

Kapacitet 3bar

Storrelse

Sektorjusterbart interval

Vinkel

Radius

Radius 3bar

plastik

1800 & UNI-Spray series

UNC indvendig gevind

3.1 bar

2.1- 3.8 bar

lilla

R-VAN24-360

8,90- 14,16 |/min

680 I/t

830 I/t

5/8"

360°

26°

58-73m

7m

J
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PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type R-VAN anvendes med 1800 seriens pop-up. Vi anbefaler dette
dysehoved til effektiv vandings- og haveinstallation.

R-VAN dyseserien matcher 5000-seriens vandingshastighed udstyret med MPR dyser, som
tillader installationer, og layoutberegningerne er designet til at veere meget enklere.

R-VAN producerer storre draber og en tykkere vandstrem, hvilket giver dem mulighed for at
have en hgj vindbestandighed, hvilket reducerer vandspild.

Ikke nok med at R-VAN's er kompatible med alle 1800-seriens pop-ups, men deres ydeevne og
alsidighed er uovertruffen, da de reducerer driftstider med over 33 %, og de kommer med et
komplet udvalg af justerbare dyser med cirkeldyser og strip-dyser, der deekker bade store og
sma omrader.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve.
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