Rain Bird Dekoder sort type FD
102 (7034491)
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort
Type FD
Type 102
Antal stationer 1

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dekodere leverer avanceret teknologi ved hjzelp af et 2-ledningssystem, sammenkoblet
af 14 ledninger, der forbinder det centrale styresystem, dekodere og ventiler eller ventilhoveder,
hvilket gor det lettere at styre sprinklere i vandingssystemer med store omrader som f.eks. en
golfbane. Dekoderne er generelt vandtaette moduler, som kan nedgraves direkte og let kan
tilsluttes sprinklerne i den ene ende og 24VAC magnetventilerne i den anden ende. Dekoderne
har mange fordele, f.eks. faerre omkostninger i forbindelse med nedgravning af en
styringsenhed pa marken, mindre ledningsleengde i forhold til et konventionelt styringssystem,
forudkodet adressering for at undga forvirring pa grund af switch baseret adressering,
beskyttelse mod skader som felge af oversvemmelser, frost, eller gnavere m.m. Ved brug af Rain
Birds dekoderprogrammeringsenhed (DPU) kan dekoderadresser omdeles efter behov.
Dekoderne leveres med enkelte eller flere programmer og kan understgtte op til 6
magnetventiler.
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