DAB Brunnenpumpe Edelstahl
304 1" Innengewinde 2,4A
230VAC mit 1.4m Kabel Typ
Micra 100M Olkiihlung
(7030957)

@bevo




TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Pumpengehause

Material Laufrad 1

Anschluss

Typ

Max. Temperatur

Auflen o

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich)

Max Durchfluss

Druck

Maximale

Umgebungstemperatur

BEP Kapazitat

Minimale

Umgebungstemperatur

IP Wert

Typ

Edelstahl 304
Edelstahl 304
Noryl GFN2
Innengewinde
Olkiihlung
35°C

74 mm

0°C

2.7 m3/h

-5°C

1.8

40°C

IP68, class F

Micra T00M

J
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Leistung

Modell

Maf3

Spannung

Gewicht

Leistung

Laufrader

Forderhohe

Ampere

BEP Forderhohe

PORIh

PORhh

PORIq

PORhq

1PS

mit 1.4m Kabel

1II

230VAC

13.6 kg

0.75 kW

30

90

24 A

56

70.1

39.6

1.3

2.2

ABMESSUNGEN

Db

74 mm

1390 mm

1390 mm

J

bevo

bringing water tolife




@Di-1 1"

Q
O
AN

N
o
o

7030957

= | 7030956
= 60 7030055
T

7030954

Q (m’h)

Db

Jbevo

bringing water tolife




PRODUKTINFORMATIONEN

Forderflissigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv
und chemisch neutral, mit wasserahnlichen Eigenschaften.

Maximal zuldssige Menge an Sand: 40 g/m3.

Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder gréBer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei
waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.
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bevo Vertriebs GmbH
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