
Waterco Filtry piaskowe
publiczne włoknem szkalnym
4"/110mm kołnierz 4bar typ
SMDD1600 (7029512)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Materiał włoknem szkalnym

Połączenie kołnierz

Ciśnienie 4 bar

Maks. temperatura 40 °C

Typ SMDD1600

Wydajność 60 m³/h

Rozmiar 4"/110mm

Waga wkłada 3685 kg

Pow. filtra 2.01 m²

Maks. przepływ 80 m³/h

Maks. obj. 300 m³

WYMIARY
B 1644 mm

C 2285 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE
Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMDD to ulepszona wersja serii SMD. Oprócz technologii
nawijania mikronowego włókna szklanego i konfiguracji bocznej typu „rybi ogon”, zastosowano
również system łatwego dostępu i właz serwisowy. Model SMDD jest dostępny z ciśnieniami
znamionowymi 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

1,2 m głębokości złoża

Ultra gładkie wykończenie powierzchni

Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia

Duży, przezroczysty wziernik

Duża stabilna podstawa

Właz serwisowy

Łatwo dostępny, odpowietrzany

Połączenia kołnierzowe

"Rybi ogon" boczny

Opcjonalna płytka z dyszami

10 lat gwarancji na zbiornik
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