
Rain Bird Kapacz wcisk
tworzywo sztuczne 4/7 mm
wcisk x karbowane 4l/h czarny
typ XBCV10PC z zawór zwrotny
(7034658)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie wcisk x karbowane

Ciśnienie otwarcia 1 bar

Rek. ciś. 1 - 3,5 bar

Kolor czarny

Typ XBCV10PC z zawór zwrotny

Przepływ 4 l/h

Rozmiar 4/7 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE
XBCV zapobiega drenażowi, zatrzymując 3 m wody, co stanowi najwyższy poziom w branży. Jest
to inteligentne rozwiązanie wysoce zalecane w przypadku skarp, stref podwyższonych, roślin
doniczkowych i nie tylko. Możesz wybierać spośród najszerszej gamy emiterów kompensujących
ciśnienie, z 3 prędkościami przepływu i 2 opcjami wlotu. Samoczynne płukanie minimalizuje
zatykanie, a solidna konstrukcja jest wykonana z wysoce obojętnych materiałów i jest odporna
na chemikalia. Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego jest również odporna na
promieniowanie UV.
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