
Rain Bird Kapacz wcisk
tworzywo sztuczne 4/7 mm
wcisk x karbowane 3,5bar 4l/h
czarny typ XB-10PC (7021566)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie wcisk x karbowane

Ciśnienie otwarcia 1 bar

Ciśnienie 3,5 bar

Rek. ciś. 1 - 3,5 bar

Kolor czarny

Typ XB-10PC

Przepływ 4 l/h

Rozmiar 4/7 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE
Kapacz guzikowy Rain Bird , typ XB-PC pozwala precyzyjnie nawadniać drzewa, rośliny
doniczkowe i żywopłoty.
Oznaczony kodem kolorów kapacz pomaga zidentyfikować prędkość przepływu.
Kapacz jest wyposażony w samonakłuwające kolce, dzięki czemu można go łatwo zainstalować.
Na nierównym terenie występuje równomierność przepływu.

Wygenerowano w dniu: 07.11.2025
Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5



Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.pl
http://www.bevo.com

