
Rain Bird Zmontowana
skrzynka zaworów prostokątna
HDPE 1" GZ zielony typ 3
zawory (7034311)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor zielony

Materiał HDPE

Połączenie GZ

Typ 3 zawory

Rozmiar 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE
Wstępnie zmontowana skrzynka zaworowa z 2, 3 lub 4 zaworami elektromagnetycznymi.
Możliwość rozbudowy do nieograniczonej liczby stref, ponieważ można je ze sobą łączyć.
Skrzynka zaworowa jest dostarczana w pełni zmontowana z przyłączem odwadniającym, dzięki
czemu instalacja jest odporna na mróz w miesiącach zimowych. Skrzynka zaworowa zawiera
wstępnie zmontowaną wodoodporną skrzynkę kablową już podłączoną do zaworów
elektromagnetycznych. Wystarczy tylko podłączyć sterownik. Złącze wlotowe i wylotowe ma
gwint zewnętrzny BSP 1''. Zawory elektromagnetyczne są zasilane napięciem 24 VAC, dzięki
czemu można je łączyć z naszymi sterownikami 24 VAC. Skrzynkę zaworową można bardzo
łatwo podłączyć za pomocą naszego wytrzymałego elastycznego węża ciśnieniowego, który
łączy się z główną rurą irygacyjną. W zestawie znajdują się etykiety do oznaczania i identyfikacji
stref. 2 lata gwarancji na wszystkie produkty. Ta skrzynka zaworowa pozwala zaoszczędzić czas i
prace montażowe.
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