Hunter Sterownik nawadniania
niebieski bez cewki typ NODE-
BT 200 2 sekcji (7032930)

Huntfer
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski
Typ NODE-BT
Wysokos¢ 83 mm
Klasa IP IP68

Typ 200

llo$¢ sekgji 2

INFORMACJE O PRODUKCIE

Unikaj skrzynki zaworowej dzieki zasilanemu bateryjnie sterownikowi NODE-BT! NODE-BT jest
wyposazony w potezna bezprzewodowa technologie Bluetooth®, ktérg mozna fatwo zarzadzac
za pomocg smartfona. Zainstaluj wodoodporny NODE-BT w ogrodach, parkach, na rondach, w
szklarniach lub w innych zastosowaniach zewnetrznych, gdzie zasilanie prgdem zmiennym jest
niedostepne. NODE-BT jest kontrolowany przez wielojezyczng aplikacje na smartfona. Aplikacja
mapuje kontrolery wedtug lokalizacji, wysyta przypomnienia o wymianie baterii i rejestruje
zdarzenia kontrolera w celu szybszej diagnostyki. Elastycznos¢ w czasie pracy jest idealna do
kietkowania nasion lub innych zastosowan rolniczych. Co najwazniejsze, NODE-BT sprawia, ze
nawadnianie zasilane bateryjnie jest wygodne i wygodne. Aby zapewni¢ wszechstronnos¢
podczas instalacji, sterownik mozna zamontowac na piec unikalnych sposobéw. Petna kontrola
aplikacji eliminuje konieczno$¢ otwierania zabrudzonych skrzynek zaworowych i
programowania harmonogramoéw nawadniania na ciemnym ekranie. Profesjonalisci moga
rowniez wtgczy¢ nawadnianie i sprawdzi¢ stan baterii bezposrednio na kontrolerze za
dotknieciem przycisku, co znacznie przyspiesza konserwacje.

« Liczba stacji: 1,2 lub 4
« Zdalne zarzadzanie nieograniczona liczba kontroleréw w zasiegu do 50 stép w linii wzroku

+ Reczne uruchamianie, zatrzymywanie lub zawieszanie nawadniania na okres do 99 dni
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« Skonfiguruj harmonogramy nawadniania z 3 programami i 8 czasami rozpoczecia
« Aktywuj czujniki deszczu lub wilgotnosci gleby i ustaw miesieczng korekte sezonowa

« Zobacz stan sterownika, catkowite nawadnianie i nastepne czasy rozpoczecia, kalendarz
nawadniania i dzienniki nawadniania

« Zobacz stan baterii i stan sygnatu

« Ustawiaj przypomnienia o wymianie baterii co 3, 6, 9 lub 12 miesiecy

« Przypinanie kontroleréw na mapie w celu szybszego lokalizowania

« Kopiuj i wklejaj harmonogramy ze sterownika do sterownika w celu szybszej konfiguracji
« Przegladaj i edytuj harmonogramy nawadniania w trybie offline

« Przegladaj dzienniki zdarzenh kontrolera i udostepniaj je innym cztonkom

» Przypisz obrazy i zmien nazwy stacji i kontrolerow

« Dodaj hasto do kazdego kontrolera dla dodatkowego bezpieczenstwa
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