
Rain Bird Zamgławiacz
tworzywo na króćcu tworzywo
sztuczne 6 mm karbowane
360° 13cm typ XS-360TS
(7021576)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie karbowane

Zakres sektora 360°

Rek. ciś. 1.0 - 2.0 bar

Typ XS-360TS

Wydajność 1.5bar 0-78 l/h

Wydajność 1bar 0-64 l/h

Wydajność 2bar 0-90 l/h

Rozmiar 6 mm

Długość 13 cm

Radius 2bar 1 m

INFORMACJE O PRODUKCIE
Zamgławiacz Rain Bird na króćcu, typu Bubbler SXB/XS, powinien być stosowany do nasad
krzewów, drzew, pojemników i klombów. Jest idealny do małych przestrzeni i łatwy do
zainstalowania.
Mikrospryskiwacz Bubbler SXB i XS 360 jest wyposażony w karbowanie o średnicy 12,7 cm i jest
pełnoobrotowy z regulowanym przepływem i promieniem.
Zakres prędkości przepływu i rozmiarów SXB oscyluje od 0 do 49l/hi od 0 do 46 cm, a dla XS od 0
do 90l/h i od 0 to 200 cm.
Zakresy ciśnienia od 1 to 2 bara i posiada karbowany łącznik 4-6 mm do zainstalowania na rurce



o śr. 13-16 mm.
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