
Rain Bird Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1/2" x 5/8"
GW x UNC-GZ 10cm czarny typ
RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar
(7031224)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor czarny

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie GW x UNC-GZ

Rek. ciś. 1.0 -4.8 bar

Typ RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar

Przeznaczone do HE-VAN, VAN, MPR

Rozmiar 1/2" x 5/8"

Długość 10 cm

Wysokość podnoszenia 10 cm

INFORMACJE O PRODUKCIE
Podstawa zraszacza Rain Bird, typ 1800, to idealny zraszacz wynurzalny do projektowania
ogrodów. Dzięki dodatkowej funkcji SAM seria 1800-SAM powinna być używana na obszarach o
zmianach wysokości i/lub tam, gdzie zraszacze wynurzalne powodują uszkodzenia
spowodowane zalaniem lub erozją. Model 1800-SAM może utrzymać ciśnienie do 4,2 m lub 0,3
bara. Urządzenie 1800-SAM jest kompatybilne z szeregiem głowic natryskowych: VAN, HE-VAN,
R-VAN, U-Series, MPR i dyszami rotacyjnymi. Modele są dostępne w 3 różnych wysokościach
pionu: 4'' (10 cm), 6'' (15 cm) i 12'' (30 cm). Zaletą zaworu zwrotnego SAM jest to, że zapobiega
on opróżnianiu dysz wynurzalnych w obszarach o zwiększonym ciśnieniu lub w obszarach o
niższym ciśnieniu. Firma Rain Bird jest wysoko ceniona za swoją profesjonalną jakość.
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