
Rain Bird Avkodare svart type
FD 101 (7034490)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg svart

Typ FD

Typ 101

Antal stationer 1

PRODUKTINFORMATION
Rain Bird Dekorder tillhandahåller den senaste tekniken som använder lägre än 30v genom att
använda en 14-gauge två ledningsvägar för att ansluta det centrala styrsystemet, avkodare och
ventiler eller ventil-i-huvud sprinklers, vilket underlättar styrningen av sprinkler, vilket
underlättar styrningen av sprinklers. I stora bevattningssystem som på en golfbana. Avkodarna
är i allmänhet vattentäta moduler, som kan grävas ner direkt och enkelt kan kopplas till sprinkler
i ena änden och 24vac magnetventiler i den andra. Avkodarna kommer med många fördelar
som minskning av kostnader förknippade med nedgrävning av styrenhet på fältet, minskning av
kabellängden jämfört med konventionella styrsystem, förkodad adressering för att eliminera
förvirring baserad på switchbaserad adressering, skydd mot skador på grund av
översvämningar, frost, gnagare eller vandaler etc. Med användning av Rain Birds Decoder
Programming Unit (DPU) kan avkodaradresser tilldelas om enligt kraven. Avkodarna kommer
med enstaka eller flera program och kan stödja upp till 6 magnetventiler.
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