Hayward Styrenhet till pool,
Control Station ABS 230VAC

svart (7019071)
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Farg svart
Material ABS
Volt 230VAC
IP varde IPX4
Max performance 23 Watt
Hojd 270 mm
Max poolvolym 150 m?

PRODUKTINFORMATION

Den Hayward Control Station dr ett allt-i-ett-doserings- och automatiseringssystem for en
bekvam uppdatering av din pool. Njut av perfekt balanserat vatten och maximera din
energibesparing fran din pump med variabel hastighet. Overvaka och kontrollera dina
filtrerings-, belysnings-, varme- och poolfunktioner fran var som helst i varlden med din telefon,
surfplatta eller barbara dator.

Kontroller och funktioner:

e Pumpstyrning: fungerar med variabla och enhastighetspumpar

Filtreringsstyrning: 5 filtreringsprogram

Varmepump: sla pa/av kontrollinstallningspunkt

Poolbelysning: sld pa/av, tidschema, fargvaxling

Extra: kontroll av upp till 2 extra kontakter (UV, tradgardsbelysning, ventiler)

Ingar:
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e Styrning: Hayward kontrollstation med LCD-display, 230 V
e Matt: Hayward Goldline pH-sond, ORP-sond och flodescell
e Dosering pH: Hayward doseringspump upp till 1,3 I/tim

e Dosering Klor: Hayward dosingerinspump upp till 1,3 I/tim
e Sensorer: pH, ORP, temperatur- och flédessensor ingar

e Anslutning: Wi-Fi-modul ingar

e Alternativ for pooltackningsavkanning

e Fjarratkomst: fri atkomst till "Hayward Poolwatch" ingar*

Tillval:

Sensor for avkanning av fritt klor fér allmé@nna pooler

Tillval 2:a display-kit

Tom tank-sensor

Valfri ny touchskarm

*Med tillstdnd kan en poolbyggaren ha fjarratkomst till systemet for service och dvervakning av

poolen fran annan plats.
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