Rain Bird Avkodare svart type
FD 401 (7040152)

RN BIRD

Qbevo

bringing water tolife



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Farg svart
Typ FD
Typ 401
Antal stationer 4

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird Dekorder tillhandahaller den senaste tekniken som anvander lagre an 30v genom att
anvanda en 14-gauge tva ledningsvagar for att ansluta det centrala styrsystemet, avkodare och
ventiler eller ventil-i-huvud sprinklers, vilket underlattar styrningen av sprinkler, vilket
underlattar styrningen av sprinklers. | stora bevattningssystem som pa en golfbana. Avkodarna
ar i allmanhet vattentata moduler, som kan gravas ner direkt och enkelt kan kopplas till sprinkler
i ena dnden och 24vac magnetventiler i den andra. Avkodarna kommer med manga fordelar
som minskning av kostnader forknippade med nedgravning av styrenhet pa faltet, minskning av
kabelldangden jamfort med konventionella styrsystem, forkodad adressering for att eliminera
forvirring baserad pa switchbaserad adressering, skydd mot skador pa grund av
Ooversvamningar, frost, gnagare eller vandaler etc. Med anvandning av Rain Birds Decoder
Programming Unit (DPU) kan avkodaradresser tilldelas om enligt kraven. Avkodarna kommer
med enstaka eller flera program och kan stédja upp till 6 magnetventiler.
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