
Rain Bird Sprinker bas plast
1/2" invändig gänga x UNC
utvändig gänga 10cm svart
type RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar
with Flow Protect Device
(7021608)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg svart

Typ RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar with Flow Protect Device

Material plast

Anslutning invändig gänga x UNC utvändig gänga

Storlek 1/2"

Längd 10 cm

Riser höjd 10 cm

Rek. tryck 3.1 - 6 bar

PRODUKTINFORMATION
Rain Bird sprinklerbas av typ RD 1804-SAM-PRS är den idealiska popup-dysan för
trädgårdsarkitektur och med de extra SAM & PRS-egenskaperna.
Den lämpar sig perfekt för områden med höjdskillnader och i system där konstant tryck kan vara
ett problem när en enhetlig bevattning av trädgården är önskvärt.
Fördelen med en SAM backventil är att den förhindrar dränering av popup-dysorna i områden
med ökande tryck eller lägre belägna områden och dra nytta av PRS-funktionen som reglerar
trycket i de enskilda popup-dysorna.
Popup 1800-RD är kompatibel med en rad spruthuvuden: VAN-, HE- VAN-, R-VAN-, U-Series-,
MPR- och roterande munstycken.
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